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TITAN S Tamaño 2
1,80 – 3,00 m

TITAN S Tamaño 3
2,30 – 3,50 m

TITAN S Tamaño 4
2,60 – 4,00 m

TITAN S Tamaño 7
4,00 – 5,50 m
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1,80 37,4 37,4 37,4
1,90 37,4 37,4 37,4
2,00 37,4 37,4 37,4
2,10 37,4 37,0 37,4
2,20 35,6 35,6 37,4
2,30 33,5 34,3 37,4 37,4 32,7 37,4
2,40 31,5 33,0 37,4 37,4 31,6 37,4
2,50 29,8 31,7 37,4 37,4 30,5 37,4
2,60 28,1 30,4 37,4 34,8 29,4 37,4 40,4 40,4 40,4
2,70 26,2 28,5 37,4 32,2 28,4 37,4 40,4 40,4 40,4
2,80 24,4 26,5 37,4 29,5 27,5 37,4 40,4 40,4 40,4
2,90 22,7 24,6 37,4 26,8 26,6 37,4 40,4 40,4 40,4
3,00 21,0 22,7 37,4 24,8 25,2 37,4 40,4 40,4 40,4
3,10 22,7 23,8 37,4 40,4 39,6 40,4
3,20 21,2 22,4 36,6 38,4 38,9 40,4
3,30 19,6 21,0 35,1 36,1 38,0 40,4
3,40 18,4 19,7 33,0 33,9 37,0 40,4
3,50 17,1 18,4 30,9 31,5 35,0 40,4
3,60 29,2 32,8 40,4
3,70 27,3 30,8 40,4
3,80 25,5 28,8 40,4
3,90 23,8 27,0 40,4
4,00 22,1 25,2 40,4 31,9 28,2 40,4
4,10 30,2 27,2 40,4
4,20 28,6 26,1 40,4
4,30 27,2 25,1 40,2
4,40 25,8 24,1 39,0
4,50 24,5 23,1 37,5
4,60 23,2 22,2 35,9
4,70 21,9 21,4 34,5
4,80 20,7 20,6 33,2
4,90 19,6 19,8 31,9
5,00 18,5 19,1 30,6
5,10 17,4 18,1 29,4
5,20 16,2 17,0 28,1
5,30 15,3 16,1 26,5
5,40 14,3 15,1 25,0
5,50 13,2 14,0 23,0

* Cargas admisibles según cálculos tipo estáticos

Puntales de encofrado TITAN S 

Puntales de encofrado con rosca oculta: probados durante décadas y fabri-
cados con la máxima calidad

Carga admisible en kN según aprobación  de la autoridad general de la construcción Z-8.311-998

Fabricado en Alemania con 

aprobación de la autoridad 

general de la construcción



Si desea información adicional consulte el 
catálogo de puntales TITAN.
Puede contactarnos por teléfono
+34 96 166 60 43 o correo electrónico a 
ischebeck@ischebeck.es

El puntal adecuado para cada trabajo
Desde el puntal de encofrado hasta el sistema de puntales de aluminio

Alu-Spindelstützen TITAN

Schalungsstützen TITAN S

Spindelstützen TITAN HV

Einzelstützen TITAN

Schalungsstützen TITAN S

Schalungsstützen TITAN E35 

Spindelstützen TITAN HV 

Alu-Spindelstützen TITAN

Allgemeine bau
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htlic

he 

Zulassu
ng und Ty

penprüfung

Puntal de encofrado
TITAN E35

Puntal con husillo
TITAN HV

Puntal con husillo de 
aluminio Alu-TITAN

• Hasta 128 kN
• Husillo y tubo exteri-

or completamente de 
aluminio

• Disponible en tres longi-
tudes:

 1,70 m – 2,90 m (Gr. 2)
 2,90 m – 4,10 m (Gr. 4)
 4,30 m – 5,50 m (Gr. 6)
• Extensible
• Posibilidad de conexión 

con bastidores (ranura 
multifucional)

• Torre de soporte de hasta 
24,60 m de altura

• DIN EN 16031

• Hasta 36 kN
• Puntales de acero, galva-

nizados
• Longitud:
 2,05 m – 3,50 m
• DIN EN 1065

• Hasta 96 kN
• Husillo de acero,
 tubo exterior de aluminio
• Disponible en dos longi-

tudes:
 1,75 m – 3,05 m (HV)
 2,95 m – 4,25 m (HV   
 Maxi)
• Extensible
• Posibilidad de conexión 

con bastidores (ranura 
multifucional)

• Torre de soporte de hasta 
6,10 m de altura

• Aprobación de la au-
toridad general de la 
construcción Z-8.312-938

• Hasta 40,4 kN
• Puntal de acero, pintado 

o galvanizado,  (tamaños 
2 y 4)

• Disponible en 4 longitu-
des:

 1,80 m – 3,00 m (Tam. 2)
 2,30 m – 3,50 m (Tam. 3)
 2,60 m – 4,00 m (Tam. 4)
 4,00 m – 5,50 m (Tam. 7)
• DIN EN 1065
• Aprobación de la au-

toridad general de la 
construcción Z-8.311-998

Puntal de encofrado
TITAN S
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